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CALCESTRUZZI LEGGERI TERMOISOLANTI

POSA IN OPERA

PRINCIPALI DESTINAZIONI D'USO

* livellamento impiantistiche E necessaric che il fondo di posa sia esente da polvere e da detriti.

* Soffofondi isolant

* Massetti isolanti Occorre inumidire il fondo, almeno frenta minuti prima dell‘inizio

* Formazione di pendenze su fulti i fipi di coperture piane del getlo, avendo cura di non creare ristagni d'acqua.

* Teffi all'estradosso In presenza di alte temperature, di forte iraggiamento e di forte

* Riempimenti di volfe ventilazione, & consigliabile inumidire la superficie esposta del

* Riempiment di vuoli e intercapedini getto nelle prime ore successive al getio, per inibire il fenomeno del

* Massetti su piani di legno sia per rinforzo leggero che fitiro, causa di possibili fessurazioni.
isolante

* Coperture di legno e/o laterizio

* Ricondizionomento ecologico di coperture

Il calcestruzzo di Polistirene viene trasportato in autobetoniera e
portato al piano con apposite pompe.

in fibrocemento lamiera

Strato di riempemento Sottofondo Massetto di pendenza Strato di isolamento
per riscaldamento radiante leggero monostrato leggero termico
a pavimento termoisolante
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Strato di isolamento
termico e alleggerimento
su solai in legno

Livellamento - riempimento
leggero termoisolante
di solai a volti

Monostrato leggero
termoisolante per terrazzi

e balconi LEGENDA

Malta leggera termoisolante
confezionala con Polimass
Guida
A Piano Zero

— Pavimento
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7 Strato di impermeabilizzazione
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